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GARANTI SARTLARI

1) Garanti sresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir.

2) Malin batin pargalari dahil olmak tzere tamami garanti kapsamindadir.

3) Malin ayipli oldugunun anlasiimasi durumunda tiketici, 6502 sayili Tiketicinin
Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden dénme, b- Satis bedelinden indirim isteme, ¢c- Ucretsiz onarilmasini isteme,
¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme, haklarindan birini kullanabilir.

4) Tuketicinin bu haklardan Ucretsiz onarim hakkini se¢gmesi durumunda satici; iscilik
masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hicbir tcret talep
etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yukimltdur. TUketici Gcretsiz onarim
hakkini Uretici veya ithalatgiya karsi da kullanabilir. Satici, Gretici ve ithalatgi tiketicinin
bu hakkini kullanmasindan muteselsilen sorumludur.

5) Tuketicinin, Gcretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

a- Garanti sresi icinde tekrar arizalanmasi b- Tamiri icin gereken azami stirenin asiimasi,
¢- Tamirinin miimkin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalatgl
tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda;

tlketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin

ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir. Satici, tiketicinin talebini reddedemez.
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, Uretici ve ithalatgl muteselsilen sorumludur.

6) Malin tamir slresi 20 is glinlinl gecemez. Bu sire, garanti slresi icerisinde mala
iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti slresi
disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Malin arizasinin
10 is glinl igerisinde giderilememesi halinde, Uretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya
kadar, benzer 6zelliklere sahip baska bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir.
Malin garanti slresi icerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gecen sire garanti siiresine
eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan
arizalar garanti kapsami disindadir.

8) Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda
yerlesim yerinin bulundugu veya tiketici isleminin yapildigi yerdeki Tiketici Hakem
Heyetine veya Tiketici Mahkemesine basvurabilir.

9) Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiketici Gimrik ve

Ticaret Bakanlig1 Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Midurligline bagvurabilir.

MUSTERININ DIKKAT ETMESIi GEREKEN HUSUSLAR

2) Tahliye ve sevkiyat sirasinda meydana gelen hasar ve arizalar

3) Uriintin yetkili kildig1 elemanlar haricinde bakim, onarim ve baska bir sebep ile onarimi sirasinda
hasar ve arizaya sebep olunmasi, yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi tcrete tabidir. Satici firma
kase ve imzasl ile satis tarihi bulunmayan garanti belgesi gecersizdir.

4) Satici onayl olmayan belgeler gecersizdir.

KULLANMA TALIMATLARI

1) Besigi / Karyolayi yatak bir déseme / dizlem Gzerine yerlestiriniz.

2) Kuguk cocuklarin besigin / karyolanin ¢evresinde ve yakinlarinda nezaretgisiz oyun oynamalarina
izin vermeyiniz.

3) Besigin / karyolanin igerisinde, bir cocugun denetgisiz olarak bulunmasi durumunda besigin /
karyolanin bagl pozisyonda (sallanma mekanizmasi kapanmis /salinin sistemi durdurulmus) ve
kitlenmis oldugunu kontrol ediniz.

4) Besigin / Karyolanin herhangi bir pargasi eksik, kopmus veya kirilmis olmasi durumunda, besigi
/ karyolayr kullanmayiniz.

5) Cocuk / Bebek "oturabiliyor", "dizleri Gzerine ¢okebiliyor veya besigi / karyolayi cekebiliyorsa ve
hareket ettirebiliyorsa, bu durumda besik/karyola bu ¢ocuk icin uygun degildir ve kullaniimamalidir.

6) Cocugun giyisileri veya viicudunun bir boliminin takilma ihtimali ve bogulma tehlikesine karsin
bitun birlestirmelerdeki baglantilarin dizgiin ve gergin olmasi gerektigi, hicbir vidanin kaybedilme -
den takilmasina dikkat edilemelidir.

7) Besigin / Karyolanin gercevesiz / korkuluksuz kullaniimasina dikkat edilmelidir.

8) Besigin / Karyolanin etrafinda acik ates, elektrik sobasi, gaz sobasi vb. gibi glicli 1si kaynaklarin-

dan gikabilecek yangin tehlikesine karsi gerekli dnlemlerin alinmasi konusunda tedbirli olunmalidir.

DiIKKAT EDILMESi GEREKEN NOKTALAR

imalatci tarafindan is bu garanti, Griinin anormal sekilde kullaniimasindan dogacak arizalarin
giderilmesini kapsamadigi gibi asagidaki hususlarda garanti kapsami disindadir.

1) Uriiniin dis yiizeyinin bozulmasi, kirilmasi ve gizilmesi

1) Cocugun / Bebegin fizik 6zelligi asagidaki sartlardan herhangi birini karsiliyor ise trtin bu
cocuk igin artik uygun degildir ve kullaniilmamahdir.
Agirlik : 13 kg / Yas: 12 Ay

2) Kolinin icinden gikan naylon/streg film/jelatin/torba gibi ambalaj malzemelerin yutma/bogulma
tehlikesi riskine dnlem olarak Gréinin montajindan énce alinmali bebek ve ¢cocuklardan uzak tutulmali
ve ortamdan kaldiriimalidir.

3) Kolinin iginde ¢ikan vida vb gibi baglanti elemanlarindan montajdan sonra artan parga olup
olmadigi kontrol edilmelidir.Eger artan parga varsa ortamdan uzaklastiriimali ve yutma/ bogulma
tehlikesine karsi kiiclk cocuklari erisemeyecegi glivenli bir yerde saklanmalidir.

4) Besik/Karyolalarda gliveli yatis ytksekligi olan minimum 200mm(20cm) kuralina kesinlikle dikkat
edilmelidir.(YUKSEKLIK UYARISI URUN UZERINDE iSARETLE BELIRTILMISTIR)

5) Uriinuin icinden cikan farkli bir yatak/dosek kullanilacak ise tist madde agiklanmis olan givenl

yUkseklik sinirtiginde bir yatak/dosek kullanilmalidir.



DANTELLI

”ACIKKISIM
ON

CiBINLIK TULUNUN i¢ KISIMINDAKI “ B” NOKTASINDAN, CiBINLIK
MEKANIZMASINDAKI ” A “NOKTASINA TULU GECIREREKTAKINIZ.
TULUN DANTELLI VE ACIK KISMI BESIGIN ON TARAFINA
BAKACAKTIR.



MONTAJ SEMASI

MONTAJ SEMASI

@

1 Nolu viday: taktintan sonra
tornavida yardimi ile sikiyoruz.

2 nolu vida ile karsisindan




